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2014 METŲ KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PRIORITETINIŲ VEIKLŲ RĖMIMO SRITIES „KULTŪROS TAPATUMAS“ PRIEMONĖS „APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO PROJEKTAVIMAS SAKRALINIUOSE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE, SIEKIANT IŠSAUGOTI JUOS IR JUOSE ESANČIAS KULTŪROS VERTYBES“ FINANSAVIMO SĄLYGOS

	Priemonės tikslas
	Parengti apsaugos techninių priemonių įrengimo sakraliniuose kultūros paveldo objektuose projektus, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes.

	Dalinai finansuojamos veiklos
	1. Medinių sakralinių kultūros paveldo objektų apsaugos techninių priemonių (elektros sistemos sutvarkymas, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, žaibosauga ir kitos apsaugos priemonės) projektai;
2. Nemedinių sakralinių kultūros paveldo objektų apsaugos techninių priemonių projektai (elektros sistemos sutvarkymas, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, žaibosauga ir kitos apsaugos priemonės).

	Specialieji vertinimo kriterijai
	1. Objekto reikšmingumo lygmuo, reikšmingumas ir medžiagiškumas (prioritetas – mediniams statiniams);
2. Naujų/šiuolaikiškų apsaugos techninių priemonių parinkimas.

	Galimi pareiškėjai
	Sakralinių kultūros paveldo statinių valdytojai – juridiniai asmenys. 

	Specialieji reikalavimai
	1. Pareiškėjas pirmiausia turi įvertinti esamų elektros tinklų ir įrenginių būklę, jų atitikimą galiojančioms projektavimo ir saugaus eksploatavimo normoms. Jeigu esami elektros tinklai ir įrenginiai šių normų neatitinka – juos reikia keisti, parengiant elektrotechninės dalies remonto projektą:   1.1. Sakralinių objektų elektrotechninės dalies remonto projektavimo darbai turi būti atliekami atestuotų elektrotechninės ir architektūrinės dalies specialistų. Projekte privalo būti numatytas sakralinio objekto vertingųjų savybių išsaugojimas, todėl architektui privalomas Kultūros paveldo departamento atestatas. 

1.2. Elektrotechninė projekto dalis turi būti parengta pagal galiojančius projektavimo normatyvus, dalies sudėtis ir apimtis turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d.   įsakymu D1-708, reikalavimus.
2. Jei sakraliniame objekte nėra įrengtų apsaugos, priešgaisrinių ir žaibosaugos priemonių, jas reikia suprojektuoti. 
3. Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos projektas turi apimti visas sakralinio objekto patalpas. Projektuojant priešgaisrinę apsaugą būtina turėti omenyje, kad sakraliniuose objektuose apeigų metu naudojamos žvakės ir smilkalai. Apsauginė ir gaisrinė signalizacija turi būti suprojektuota taip, kad, jai suveikus, signalas būtų perduodamas sakralinio objekto valdytojui ir į objektą saugančios bendrovės centralizuotą pultą distanciniu būdu. Projektavimo darbus gali atlikti atitinkamus kvalifikacinius atestatus turintys atitinkamos srities specialistai, o architektui privalomas Kultūros paveldo departamento atestatas. 
4. Parengto kompleksinio projekto (elektrotechninės ir apsaugos bei priešgaisrinių priemonių įrengimo) sprendiniai turi būti suderinti su Kultūros paveldo departamento teritoriniu padaliniu, savivaldybe, AB „LESTO“ ir kitomis reikalingomis žinybomis (jei jų derinimas privalomas pagal galiojančius teisės aktus). 

	Pastabos
	Prie paraiškos turi būti pridėtas sakralinio objekto apžiūros aktas, parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu D1-347. 
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